
Systematiskt
Ljudmiljöarbete

Ljuddosmätarna Entomed SA40 resp. HLF Lydia under-
lättar och effektiviserar arbetet med bullerkartläggningar 
och uppföljningar. De tillför tidsperspektivet i kartlägg-
ningen, möjliggör analys och dokumentation med direkt 
utskrivbara diagram.
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Measuring Method Measuring time Period

Gjuteribolaget LRN 002.9601-01 278 hours, 1 minute 06-03-30 - 06-04-10

116 dBPersonnel Measuring equipment LpAFmax
Filter Logging intervalNils-Åke Åsman Entomed  SA 40 A 1

Entomed AB 0425E0205 19 19Offset Factory offset
TemperatureMalmö Program E,  V01.05 20°C

The measuring equipment is calibrated and verified with traceability to international standard.
Calibrated at Measuring equipment Serial number Test personnel Date
LRN Electronics AB, LUND Brüel & Kjær  2239 2448829 LRX 2005-11-24
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LpAF,  Pulses  (125mS)
dBA Pulses dBA Pulses dBA Pulses dBA Pulses dBA Pulses dBA Pulses

34 0 48 672723 62 7776 76 167823 90 9827 104 0

35 0 49 281349 63 25535 77 192665 91 6533 105 1

36 0 50 61847 64 97176 78 116671 92 2230 106 1

37 0 51 1928413 65 69204 79 80581 93 377 107 0

38 0 52 1207326 66 70968 80 90437 94 86 108 0

39 0 53 214226 67 84216 81 61120 95 21 109 1

40 0 54 24087 68 88073 82 64659 96 90 110 1

41 2 55 2083 69 117383 83 68909 97 56 111 0

42 1 56 1787 70 112657 84 81012 98 54 112 0

43 2 57 3924 71 302694 85 58600 99 26 113 0

44 0 58 4160 72 215732 86 74306 100 8 114 1

45 0 59 40195 73 282592 87 39764 101 3 115 0

46 884 60 215298 74 213989 88 16139 102 1 116 8

47 291552 61 12487 75 216078 89 8355 103 0
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Measuring Method Time interval Period

Gjuteribolaget LRN 002.9601-01 06:00 - 13:30 06-03-30 - 06-04-10

7 hours, 30 minutesPersonnel Measuring equipment Time
Filter Logging intervalNils-Åke Åsman Entomed  SA 40 A 1

Entomed AB 0425E0205 19 19Offset Factory offset
TemperatureMalmö Program E,  V01.05 20°C

The measuring equipment is calibrated and verified with traceability to international standard.
Calibrated at Measuring equipment Serial number Test personnel Date
LRN Electronics AB, LUND Brüel & Kjær  2239 2448829 LRX 2005-11-24

Date        Period  2006-03-30 - 2006-04-10
30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le
x 

 [d
B

A
]  

  P
er

io
d 

1

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Lex  [dBA]
Date dBA Date dBA Date dBA Date dBA Date dBA Date dBA

30 0

31 76

1 64

2 47

3 75

4 77

5 75

6 77

7 78

8 51

9 51

10 76
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Measuring Method Measuring time Period

Gjuteribolaget LRN 002.9601-01 25 hours, 15 minutes06-03-30 - 06-04-10

74 dBPersonnel Measuring equipment LpAeq
Filter Logging intervalNils-Åke Åsman Entomed  SA 40 A 1

Entomed AB 0425E0205 19 19Offset Factory offset
Temperature UncertaintyMalmö Program E,  V01.05 20°C 3,3 dB

The measuring equipment is calibrated and verified with traceability to international standard.
Calibrated at Measuring equipment Serial number Test personnel Date
LRN Electronics AB, LUND Brüel & Kjær  2239 2448829 LRX 2005-11-24

Time
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Bariumgatan 29, 213 64 Malmö, mailbox@entomed.se
Tnf.040 - 21 00 90, Fax 040 - 21 00 99  

www.entomed.se



 
 

Entomed MedTech AB 
Storgatan 7, SE-233 31 Svedala, Sweden, Phone +46 40 48 11 40, Fax +46 40 40 15 55 

info@entomedmedtech.se, www.entomedmedtech.se 

Bakgrundsinformation 
Hörselsinnet är speciellt utformat för att uppfatta, identifiera, jämföra och lokalisera olika ljud mm. medan förmå-
gan att avgöra faktisk ljudnivå, ljudstyrkan, är mindre väl utvecklad.  
 
Det är väl känt att starka ljud (>115 dBC) som kortvariga ”slagljud”, från vissa typer av leksaker, maskiner och i 
maskinhallar mm. kan ge hörselskador som kan utvecklas omedelbart.  
 
Men, exponering för ”måttliga” ljudnivåer kan också leda till hörselnedsättningar beroende på exponeringstiden. 
Enligt gällande arbetsmiljölagstiftning ska arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till 
följd av exponering för buller i arbetet och måste vidta åtgärder i de fall den dagliga bullerexponeringsnivån Lex8h 
når upp  till eller öv erskrider 80 dBA. För mer in formation o m g ällande reg ler, se Arbetsmiljöverkets h emsida 
www.av.se – Föreskrift AFS 2005:16 Buller, broschyr ADI598 Bort med Bullret, ADI344 Buller och Hörselskydd.  
 
Värt att veta är att ljudexponeringen, som mäts i dB, är en logaritmisk skala vilket innebär att för varje 3dB ökning 
av ljudstyrkan ger motsvarande en fördubbling av ljuddosexponeringen. 4h exponering vid 83dBA ger samma ex-
poneringsdos som 8h vid 80dBA och vid t.ex. 110dBA uppnås samma exponeringsdos redan efter drygt 28 sek! 
 
Men ljud handlar inte enbart om skadliga nivåer. Ställs det krav på stadigvarande koncentrationsförmåga, intellek-
tuella prest ationer, konstruktiv t ankeverksamhet mm. samt behov av a tt kunna samtala obesvärat, bör l judnivån 
inte överstiga 40 dBA ekvivalentnivå (LpAeq). 
 
För att kunna skapa ändamålsenliga och hälsosamma miljöer med förutsättningar för goda prestationer, utveckling, 
samvaro mm. behöver man systematiskt och regelbundet mäta, kartlägga och dokumentera ljudnivåerna över tid. 
 
Tekniska Data för Ljuddosmätarna Entomed SA40 / HLF LYDIA X och LYDIA U  
Ljuddosmätaren marknadsförs numera under två olika varumärken Entomed SA40 och HLF LYDIA X, båda med 
identiska egenskaper. (En enklare variant, enbart avsedd för den norska marknaden, är LYDIA U ljudnivåvisare 
utan mätdataminne). Producent är Entomed MedTech AB i Svedala, Sverige.   
 

 SA40 / LYDIA X LYDIA U 
Mätområde,  35 – 115 dB 35 – 115 dB 
Noggrannhet ± 1 dB ± 1 dB 
Mätfrekvens 30kHz klarar för att också kunna mäta korta impulsljud  Ja Ja 
Nätadapter för 220-240 VAC 50Hz (sekundärt 12 VDC) Ingår Ingår 
SoundReport PC-programvara medföljer Ja Ja 
   
Vägningsfilter, valbart mellan dBA och dBC – manuellt/via PC Ja/Ja Ja/Ja 
Ljusstyrka, valbart i 16 steg – manuellt/via PC Ja/Ja Ja/Ja 
Larmgränser för ljudnivåerna, valbara i 12 steg – manuellt/via PC Ja/Ja Ja/Ja 
Ljudnivåvisningen i grön, gul resp. röd LED-lampa enligt inställda larmgränser  Ja Ja 
Visning av aktuell ljudkurva och ljudnivå i PC med SoundReport programvara  Ja Ja 
Visning/kontroll/inställning av ljudmätarens inställningar och status i PC  Ja Ja 
   
Mätdataminne för ca 20 500 mätvärden Ja Nej 
Tidsintervall för lagring av mätvärden valbart för 1, 5, 10, 15 resp. 20 min  Ja Nej 
Lagringsperiod i dygn från >14 (1 min) till 285 dygn (20 min) Ja Nej 
Mätning och redovisning av ekvivalent ljudnivå (LpAeq) Ja Nej 
Mätning och redovisning av ljudtoppar (LpAFmax alt. LpCFmax) Ja Nej 
Mätning och redovisning av impulstoppvärde Ja Nej 
Mätdatafilerna kan bifogas i mail resp. kan kopieras till back-up arkiv   Ja Nej 
Rapportutskrift till skrivare – tre olika rapportformat Ja Nej 
Export av mätdata till andra redovisningsprogram Ja Nej 
   
Individuellt kalibrerad med spårbarhet mot standard Ja Ja 
kalibrerings och verifieringsavtal Ja som option Ja som option 
   
Användningsmiljö Inomhus Ino mhus 
Storlek B x H x D 125 x 180 x 35 mm 125 x 180 x 35 mm 
Vikt inkl. nätadapter 750 gram 750 gram 

 
 
 
 
 

utgåva EPP 2010-05-03/NÅ 




